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LOGICROOF Blacha powlekana PVC
Akcesoria systemu LOGICROOF

Blacha metalowa z pokryciem polimerowym PVC

Opis produktu

Przeznaczenie

Aplikacja

Magazynowanie

Ocynkowana blacha metalowa, pokryta wysokiej jakosci
plastyfikowanym polichlorkiem winylu (PVC). Grubos¢ warstwy
powtoki PVC wynosi minimum 0,6 mm, dzieki czemu w procesie
zgrzewania do membrany PVC uzyskuje sie jednorodne zgrzewy o
bardzo wysokiej jakosci. Blache powlekang PVC mozna cigé
norzycami do metalu, zginac i ksztattowaé jak typowa blache do
obrobek dekarskich. Dzieki systemowi wielowarstwowego pokrycia
obu stron blachy, materiat charakteryzuje sie wysoka odpornoscia
na korozje.
Materiat charakteryzuje bardzo dobra:

e  trwatosc i odpornosé na promieniowanie UV

e zgrzewalnosc

LOGICROOF Blacha powlekana PVC przeznaczona jest do
wykonywania obrébek dachowych na dachach z pokryciem z
membran PVC.

Montaz nalezy przeprowadza¢ zgodnie z instrukcjag TechnoNICOL
,Montaz jednowarstwowych pokry¢ dachowych z polimerowych
membran hydroizolacyjnych” dostepna na stronie:
www.technonicol.pl

W systemie z WalkWay Puzzle mozna zastosowac:

- LOGICROOF V-RP/V-GR/V-GR FB/V-SR

- prefabrykowane detale obrébkowe

- klej kontaktowy do membran PVC

- WalkWay Puzzle — Sciezki komunikacyjne

Przechowywa¢ w pomieszczeniach, zabezpieczonych przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych i wilgoci.
Maksymalny okres przechowywania: 18 miesiecy od daty produkgji.

Dane materiatu

Struktura warstwy powierzchniowej gtadka
Dtugos¢ 2000 mm
Szerokos$¢ 1000 mm
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